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Тип LBK
изогнутый 
навесной со шлицем 12 x 40 
движение по колее

Оцинкованные гибкие штативы
ввинчены и при необходимости
подлежат замене. 

прямой 
навесной со шлицем 12 x 40 
движение по колее

Оцинкованные гибкие штативы 
ввинчены и при необходимости
подлежат замене. 

прямой 
навесной со шлицем 12 x 40 
движение без колеи

Оцинкованные гибкие штативы ввинчены 
и при необходимости подлежат замене. 

Тип LBG

Тип LBW

№ заказа                     Тип                             Длина (L)          Грузоподъем.                      Вес
мм                         кг                            кг

083.06.000 LBG 1 1. 98                   60                            13

083.06.001 LBG 2 1.180 600 15

083.06.003 LBG 4 1.480 600 18

083.06.002 LBG 3 1.980 600 24

№ заказа                     Тип                               Длина (L)        Грузоподъем.                    Вес
мм                         кг                           кг

083.07.000 LBK 1 1. 970 600 12

083.07.001 LBK 2 1.170 600 15

083.07.003 LBK 4 1.470 600 18

083.07.002 LBK 3 1.970 600 24

№ заказа                     Тип                               Длина (L)        Грузоподъем.                  Вес
мм                         кг                           кг

083.08.000 LBW 1 1.000 600 15

083.08.001 LBW 2 1.200 600 18

083.08.003 LBW 3 2.000 600 30

шлиц 12 x 40

Шлиц 12 x 40

Шлиц 12 x 40




